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2    Osvobození od d�iny 
 
 

 
 
 
 

 Dnešní generace o� ekává od �ivota víc. 
 Být uvázán k dojírn�  n� kolikrát denn�  celý týden je n� co, 

 co mnoho lidí nechce akceptovat. 
odstra� uje d� inu dojení  a umo� � uje farmá�i, 
aby si mohl vybrat, jak p�íjemn� ji strávit sv� j den. 

 
P�ínosy automatického zp� sobu dojení pro farmá�e jsou jasné, u� nikdy �ádné vstávání k rannímu doj ení. 
Daleko v� tší flexibilita zam�� it pozornost na jiné, mnohem d� le�it � jší úkoly hospoda�ení na farm� . Není t�eba 
plánovat � innosti s ohledem na � asy dojení. 

P�ínosy pro zví�ata nejsou také zanedbatelné. Mo�nost vybrat si dob u dojení, kdy a jak � asto být dojena, to je 
velká výhoda pro krávy. Mohou vstoupit do robota tehdy, kdy se jím zachce, v pr� b� hu dne nebo i noci. U� 
nemusí stát dlouhou dobu v � ekárn� . Úspora � asu stráveného v � ekárn�  se dá vyu�ít mnohem produktivn � ji, 
nap�íklad papáním nebo odpo� inkem. Agresivní krávy u� nemohou úto � it na slabší jedince v � ekárn� . 

Celkem vzato, mnohem více klidného prost�edí nejen pro farmá�e, ale také pro jeho zví�ata, je zcela 
evidentní a promítá se do mo�nosti zvýšení u�itkovo sti, zlepšení kvality a � istoty produkovaného mléka. 
 
Zlepšení pohody nejen pro � lov � ka, ale také pro zví � ata 

Fullwood má dlouholeté zkušenosti z oblasti strojového dojení – byly jsme p�i jeho za� átcích. To zaru� uje, �e 
máme k dispozici nejlepší znalosti z oboru k tomu, abychom usnadnili �ivot � lov� ku ale také zví�at� m. Mnoho 
prvk� , které jsou zabudovány v Merlinovi je stejných, které pou�íváme úsp � šn�  v dojicích za�ízeních 
Fullwood po celém sv� t� . Ov�� ená a spolehlivá technologie. Merlin je jedním z prvk�  celkového balíku, který 
Fullwood m� �e nabídnout i vám. Identifikace, mana�erský softwar e, chladicí systémy na mléko, separa� ní 
za�ízení nebo krmné systémy jsou vám k dispozici. 

Abychom vám pomohli se rozhodnout, zda je robotizované dojení �ivotaschopné a pou�itelné na vaši farm � , 
experti Fullwood posoudí celou škálu faktor� , které ovliv� ují úsp� šnost projektu p�edtím, ne� se pro n � j 
rozhodnete. 
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Spolehlivý pracovník 

T� �ká práce a její monotónnost není pro Merlina 
�ádný problém. 24 hodinový pracovní den, kdykoliv 
p�ipraven a schopen fungovat. To je jeho poslání. 

Více dojení – optimalizace u�itkovosti   

Se zavedením v� tšího po� tu dojení na krávu za den, 
stoupá jejich mlé� ná u�itkovost. To p �ináší finan� ní 
efekt, sta� í ni�ší po � et krav ke spln� ní mlé� né kvóty. 
To vše pomáhá návratnosti vaší investice. 
 

 
 

Relaxace krav zp� sobem „d� lej co ti vyhovuje“  
umo� � uje Merlinu zvýšit po� et dojení za den 
a tím pomáhá zvyšovat mlé� nou produkci. 

U� nikdy neztrácet � as spole� ným  
                                                                                                                               pobytem v � ekárn� . 

 
Merlinova moudrost vychází z programu Crystal. Funguje 
v opera� ním systému Windows a je velmi jednoduché s ním 
pracovat. Software je rozd� len do dvou � ástí. První ovládá jeho 
mechanické díly, zatímco ta druhá pe� uje o zví�ata,  
zaznamenává výdojky, jejich vodivost, krokovou aktivitu a 
monitoruje jejich zdravotní stav. Crystal je komplexní 
mana�erský program vyvinutý pro ú � ely chovu krav firmou 
Fusion Electronics v Holandsku, dce�inou spole� ností firmy 
Fullwood. 
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Efektivita farmy  
Merlinova výkonnost závisí na re�imu farmy a mnoha faktorech ke kterým pat�í: 
•velikost stáda •u�itkovost na krávu •rychlost spoušt� ní mléka•dispozi� ní �ešení farmy a organizace pohybu 

zví�at na ní•pastva a krmné re�imy •doba sanitace robota ale i chladicího mlé� ného tanku •re�im telení. 

P�i pln�  integrované laserové technice podílející se na p�íprav�  vemene, nasazování násadc�  a jejich 
snímání s následnou dezinfekcí struk�  je mo�né dosáhnout maximální výkonnosti robota. 

Technické mo�nosti uvedené technologie spolu se zku šenostmi firmy Fullwood, získanými za dlouhá léta 
� innosti v oboru plánování dispozi� ních �ešení farem, moderního a ú� inného dojení ale i Fusion 
mana�erských opera � ních systém� , to vše poskytuje odrazový m� stek pro to, aby všechny chovy, které jsou 
u�ivateli našich výrobk �  dosahovaly maximálního výrobního potenciálu.  

Projektování 
 
Naplánování správného chodu farmy je d� le�ité pro 
kteroukoli farmu ale pro chod farmy s roboty je tento 
po�adavek existen � ní. Projektanti firmy Fullwood 
s vyu�itím moderní techniky p �ipravují ka�dou 
instalaci s Merlinem. Kombinace volného pohybu 
krav, snadného nástupu a výstupu bez násilí, 
redukuje stres zví�at. Zkušenosti ukázaly, �e  krávy 
vstupují do robota za ú� elem dojení  v kteroukoliv 
denní � i no� ní hodinu. 

Merlin dodává zví�at� m odvahu vstoupit do jeho 
dojicího boxu lákáním na krmivo. Nepou�ívají se 
�ádné nep �íjemné podn� ty, které by mohly zví�e 
zneklidnit a odradit ho k opakovaným vstup� m v 
budoucnu.  

       S vyu�itím moderní  techniky je firma Fullwood  
   schopna p�ipravit projekt vyhovující individuálním  
     pot�ebám ka�dého chovatele s Merlinem  

Spolehlivá identifikace 
Identifika� ní systém uplatn� ný v Merlinovi umo� � uje pou�ití ušních známek, transponder �  nebo pedometr�  
stejn� , jako v klasických dojírnách. Pedometr obsahuje odzkoušenou metodu p�esného m�� ení krokové 
aktivity ka�dého jedince. Výzkum prokázal, �e krávy  v �íji mohou být a� 7 krát pohybov �  aktivn� jší, ne� b � �n �  

jsou. Crystal monitoruje tuto aktivitu a p�esn�  ur� uje 
�íjový cyklus jedince. Je d� le�itý mana�erský nástroj 
umo� � ující chovatel� m 
d� lat  pot�ebná 
rozhodnutí týkající se 
zdravotních nebo 
reproduk� ních aspekt�  
ve stád� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po identifikaci zví�ete, Merlin rozhodne, zda má být dojeno � i nikoliv. Všeobecn�  uplat� ované pravidlo je, �e 
dojnice by m� la vyprodukovat 7 litr�  mléka p�edtím, ne� bude znova dojena. Hodnota je nastaviteln á a 
vychází z aktuální produkce. Pokud dojnice vstupuje do robota p�ed� asn� ,  nebude dojena ani krmena. 

 

 

bez stresu volný vstup do jednotky    otevírání vstupní branky     identifikace a zav�ení branky 



 

krmení rameno zají�dí pod vemeno toaleta struk�  vále� ky skenování a nasazování 
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Pozice krávy v robotu 

Jeliko� má dojnice v boxu ur � itou svobodu pohybu, robotické 
rameno reaguje podle toho. Násadce jsou nasazovány jeden 
za druhým. Rameno se nachází u zádi krávy a umo� � uje ji  
vykonávat p�edo-zadní pohyb v boxu. Rameno tento pohyb  
flexibiln�  kopíruje, aby byli strukové násadce neustále 
v optimální poloze a zajiš�ovali úplné vydojení vemene. 
 

 
Laserová robotická optika skenuje pozici struk�        
rychle a p�itom d� kladn� . P�edchází � asovým 
ztrátám   a p�ispívá k šetrnému dojení.  

 
 
 
 
Merlin nasazuje a stahuje ka�dý násadec samostatn � , po        
jednotlivých � tvrtích, co� vede k úplnému vydojení a  
minimalizuje se riziko p�edojování. 
 
 
 
 
Statický laser je � ízen po � íta� em  

Kdy� dojnice vstoupí poprvé do boxu robota, dojde 
k zam�� ení polohy jejich struk�  statickým laserem a jejich 3D 
koordináty jsou zaznamenány do po� íta� e. P�i ka�dé další 
návšt� v�  dojnice v boxu se tyto sou�adnice aktualizují a 
porovnávají s p�edešlou situací, � ím� je umo�n � no posoudit 
zm� ny, p�ípadn�  p�i poklesu výdojku v�� i p�edešlým 
hodnotám vyhodnotit, zda mlé� ná �láza nemá zdravotní 
problémy. Laserová technologie není ovlivn� ná odchylkami, 
jako je nap�. nesymetrické ulo�ení nebo nepravidelný tvar 
struk� . Statický laser nemá �ádné venkovní pohyblivé � ásti, a 
tak jsou jeho servisní nároky minimální. 

Poslední model Merlina umo� � uje p�izp� sobit délku hadic  
pozici krávy a p�edcházet tak jejich poškození nebo 
p�išlápnutí. Sni�uje se tím riziko volání servisu. 

� išt � ní a hygiena 

Rotující vále� ky na � išt� ní struk�  jsou ošet�ovány vodou 
s dezinfek� ním prost�edkem po ka�dé dojnici. K �í�ový p �enos 
infek� ních bakterií nebo kontaminující flóry se tím výrazn�  
sni�uje. Celá dojicí jednotka se � istí v pravidelných 
intervalech, normáln�  ka�dých 8 hodin � innosti. Po ka�dé 15. 
podojené kráv�  (nastavitelné) je aktivován sanita� ní re�im. 
Pokud je robot v ne� innosti 15 minut  (nastavitelné), dojde ke 
krátké sanitaci, její� parametry jsou nastavitelné v programu 
Crystal. 

 
 
 

 



 

vále� ky se � istí po ka�dé dojnici dojení za� ne jakmile je nasazeno loka� ní deska udr�uje optimální pozici DS záznam výdojku  a jeho vodivosti 
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Backflush – proplach dojicí soupravy 

U�ivatel má mo�nost nastavit si ze série nabídek 
zp� tných proplach�  po ka�dém dojení. Po podojení 
krávy, systém zp� tného proplachu zamí�í paprsek 
vody s tlakovým vzduchem do strukových návle� ek a 
separa� ních komor prvních st� ik�  mléka. Odplavením 
mlé� ných zbytk�  tímto zp� sobem se zabrání p�enosu 
infekce z krávy na krávu. Celá jednotka m� �e být 
preventivn�  dezinfikována, aby se zabránilo p�enosu 
infekce z mastitidní krávy na zdravou. Kompletní 
sanita� ní re�im se provádí 3x za 24 hodin. 
 
 
 
 
 

Jednotka pro � ist� ní struk�  je dezinfikována automaticky, 
po ka�dé dojené kráv � , aby se sní�ilo riziko p �enosu  
bakterií z krávy na krávu. 

Sanitace horkou vodou 

Pro sanitaci robota se pou�ívá ov �� ený systém tj. s horkou 
vodou.Tento zp� sob sanitace je velmi ú� inný a p�itom 
šetrný k �ivotnímu prost �edí. Boiler není sou� ástí jednotky, 
tak�e k tomuto ú � elu lze pou�ít i za �ízení ji� existující na 
farm� . 
Hlavní � išt� ní horkou vodou se provádí ka�dých 8 hodin 
s mo�ností výb � ru kyselého nebo alkalického sanita� ního 
prost�edku. Celkový � as sanitace trvá 8 minut. Doporu� uje 
se instalace zm� k� ova� e, hlavn�  do oblastí s tvrdou vodou. 
St�ídání alkalických a kyselých prost�edk�  zabra� uje 
usazování vodního kamene nebo organických ne� istot. 
� išt� ní horkou vodou m� �e být rozd � leno b� hem 24 
hodinového cyklu na maximáln�  4 opakování. 
 
� tvr � ová indikace toku mléka 

Senzory monitorují pr� tok mléka ka�dé � tvrt�  zvláš�  a 
iniciují sta�ení strukového násadce, kdy� je � tvrt ji� 
vydojená. To vylu� uje dojení na sucho. Po sta�ení 
posledního strukového násadce je provedena dezinfekce 
všech struk�  jejich sprejováním. Robotické rameno se 
zatáhne a kráva m� �e box opustit. 
 
Detekce p � ítomnosti krve v mléce 

ISO 20966 po�aduje, aby byl senzor schopen detekova t 
p�ítomnost krve v mléce ve více jak 80% vzork�  
kontaminovaných 120 � mol hemoglobinu/litr mléka, tj. aby 
nahradil práci doji� e. Nezávislé testy prokázaly, �e Merlin 
m� �e p �esn�  a spolehliv�  detekovat p�ítomnost krve na 
pot�ebné úrovni  po celou dobu dojení ka�dé dojnice . 
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dis Pomáhá monitorovat zdravotní stav 
        a identifikuje infek� ní � tvrt�  

 

práce s v�dy aktuálním daty zobrazování ve formátu Windows  � tvr�ové ukon� ování dojení dezinfekce struk�  sprejováním 
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� tvr � ová detekce vodivosti mléka  
pomocí � idla FullQuest 

Výzkum prokázal, �e zm � ny elektrické 
vodivosti mléka poskytují cennou informaci o 
pravd� podobném vzniku nového p�ípadu 
mastitidy, zvlášt�  pak ve spojitosti s dalším 
markrem, kterým je pokles produkce mléka 
dané � tvrt� . Merlin m�� í � tvr� ov�  vodivost 
mléka po celou dobu dojení s cílem 
identifikovat problémové mlé� né �lázy. 
Nezávislé testy prokázaly, �e senzor FullQuest 
m� �e spolehliv �  detekovat  mléko ze � tvrtí 
infikovaných hlavními patogeny mlé� né �lázy 
nebo odhalit � tvrt�  s viditeln�  zm� n� ným 
sekretem lépe, ne� to doká�ou doji � i. Aby bylo 
dosa�eno velmi p �esného m�� ení a 
po�adované interpretace, má Merlin tyto 
vlastnosti:   

•Mléko nesmí obsahovat vzduch (p�ítomnost 
vzduchových bublinek interferuje  s m�� ením 
vodivosti).  

•Teplotní kompenzace koriguje odchylky 
výsledk�  vznikající venkovními vlivy.        

       •Provádí se mezi � tvr� ové porovnávání (Davis� v 
        kompara� ní princip hodnocení). 

        •Poslední výsledek je porovnáván s hodnotami  
   p�edešlých dojení. 

   •Prahové hodnoty alarm�  jsou nastavitelné. 
 
Senzorová technika 

Fullwood investoval zna� né prost�edky do vývoje 
technologie k pr� b� �nému m �� ení a hodnocení 
r� zných slo�ek mléka k diagnostickým cíl � m. Jedná 
se o: 

• zdravotní stav vemene 
• kvalitu mléka 

• detekci abnormálního mléka 

• reprodukci a fertilitu 
 

Crystal software je ji� tvo �en a strukturován k tomu, 
aby umo�nil integraci t � chto technologií do celkového 
systému a umo�nil tak jejich vyu�ití k uvedeným cíl � m. 

 
Separace mléka 

Pou�itím signál �  z FullQuestu, p�ípadn�  � idla pro 
detekci krve, umo� � uje program Crystal, aby Merlin 
automaticky vy�azoval mléko nebo sekret, který 
vykazuje odchylky od normálu a ohro�uje tak kvalitu  
ostatního dojeného mléka. Separace se d� je do 
specielní nádoby pro vy�azené mléko. 
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Integrovaný mana�erský software  
 

Crystal je d � le�itým nástrojem chovatele 
k � ízení stáda. 

��� �  
P� ístup k údaj � m je determinován dle 

typu u�ivatele 
 
 
 
KONTROLA SPOT � EBY KRMIVA, 
KVALITY MLÉKA – ZDRAVÍ KRAV 
D� le�itým � lánkem robotizovaného dojení je �ídící 
systém. Merlin obsahuje program Crystal, systém 
stájového managementu, který byl  pro n� j vyvinut a 
vyroben firmou Fullwood. 
 
Crystal funguje v opera� ním systému Windows, 
v prost�edí, které poskytuje p�ístup k aktuálním údaj� m 
ihned po jejich p�enesení z dojírny nebo jiné periferie 
do po� íta� e. To umo� � uje jeho u�ivatel � m pracovat 
v�dy s � erstvými údaji. 
 
Merlin� v Crystal obsahuje velkou škálu r� zných 
modul�  jako nap�. krmení, vá�ení, separace, zdravotní 
modul, reprodukce apod. s mo�ností exportu a import u 
dat z nebo do databáze Merlina, � ím� je umo�n � no, �e 
je systém otev�ený. 

U�ivatel � m je poskytováno bezplatné software 
poradenství prost�ednictvím internetu a voln�  
dostupných komunika� ních program� , které jsou 
sou� ástí instalace systému. 
QUARTER MILK FLOW SENSING BLOOD SENSING 
  

 

   

KrmeníKrmeníKrmeníKrmení    
telattelattelattelat    

 

MONITORING 
MLÉ� NÉ 

PRODUKCE A 
VODIVOSTI 

MLÉKA 

� TVR� OVÁ DETEKCE TOK U MLÉKA   DETEKCE 
KRVE 

 

otev�ením výstupní branky zví�e odchází zp� tný proplach dojicí soupravy anténa obchozí identifikace  branka pro separaci zví�ete 
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Integrovaný mana�erský software  CONDUCTIVITY 

IDENTIFICATION 
& ACTIVITY 

 

zví�e odchází do separa� ního prostoru nebo je zvá�eno aktivuje se krátký pr oplach, pakli�e se v Merlinu nedojí víc jak 15 minu t 

KRMENÍ MIMO 
DOJÍRNU 

 

KRMENÍ OBJEMU 

 

 VÁ�ENÍ  P� ESUNY A  
SEPARACE 

PLN�  AUTOMATIZOVANÉ  
DOJENÍ 
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MONITO 
 
( PEM 
 

      ….  d� lá Merlina výjime� ným  
 
 

1- Monitoring u�itkovosti a kvality  

Proto�e mléko protéká p �es m�� i� , lze 
zaznamenávat jeho mno�ství a hodnotu jeho 
vodivosti. Tento ov�� ený systém vyvinutý firmou 
Fullwood je úsp� šn�  vyu�íván i na konven � ních 
dojicích systémech po celém sv� t� . Z informací 
poskytnutých touto cestou se m� �e chovatel 
rozhodovat, která zví�ata vy�adují jeho pozornost 
nebo zm� nu nastavení, která by vyhovovala 
danému zví�eti. Jedinci, kte�í vy�adují pozornost 
mohou být bez zásahu chovatele automaticky 
odd� leni za pomoci separa� ního za�ízení do 
vymezeného prostoru. 

 

 

 

 

2- Krmení 

Krmný modul programu Crystal je kombinací 
citliv�  nastavitelného re�imu krmení s optimální 
registrací a p�ehledu spot�eby krmiva spolu 
s mana�erským software. Krmné p �íd� ly nejsou 
jen paušální, nic ne�íkající mlhovinou, ale 
skute� n�  �ízeným krmným plánem zohled� ujícím 
produk� ní cíl a individualitu daného zví�ete. 
Významn�  napomáhá chovateli �ídit krmný re�im 
k dosa�ení cíl �   produkce mléka. V Merlinu lze 
podávat dojeným zví�at� m a� 4 r � zné druhy 
jádrového krmiva. 

P�íd� l krmiva v Merlinu závisí na � ase, který kráva 
pot�ebuje k dojení. Tento komplexní krmný 
program je velmi cenným nástrojem chovatele 

k �ízení vý�ivy zví �at podle jejich pot�eb v r� zných 
krmných re�imech jako nap �.: 

• Fixní krmení 

• Krmení podle krmné k�ivky 

• KgM+ krmná k�ivka 

• Cílové krmení  
Systém nabízí integrovaný zp� sob krmení 
uplatn� ný v Merlinu, nebo v automatickém 
krmném boxu mimo robota. Nabízí u�ivateli 
mo�nost omezit p �ístup do automatického 
krmného boxu ve prosp� ch návšt� v zví�at 
v robotu, aby dostala své naprogramované 
mno�ství krmiva a zárove �  se vytvá�eli 
podmín� né podn� ty ke vstupu zví�ete do Merlina 

a k plnohodnotné ejekci mléka.  
 
 

 
 

Krátkodobé grafy ukazují trend u�itkovosti  
a vývoj vodivosti mléka 

 

U�ivatel má mo�nost upravit krmné k �ivky podle sebe 

 

Krmný program umo� � uje individuální nebo skupinové 
nastavení krmného re�imu 
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3- Monitorování zdraví a 
reprodukce  

Vysoká mlé� ná produkce je ob� as 
spojována s delším mezidobím. 
Velkým p�ínosem pedometr�  krom�  
jejich pou�ití k p �esné elektronické 
identifikaci zví�at je m�� ení krokové 
aktivity za ú� elem detekce �íje. 
Dopl� kovým p�ínosem je pak 
informace o sní�ené krokové aktivit � , 
jen� m � �e být markrem onemocn � ní.    
Z uvedených d� vod�  je Merlin 
vybaven programem vyu�ívaným 
k odhalení t� chto jedinc� . Ukazuje 
se, �e je to v dnešní dob �  nezbytná 
výbava, pot�ebná k �ízenému chovu 
krav. 
 

 
 
 
 
 

4- Síla je ve zkušenostech  

Jedna z nejsiln� jších zbraní Crystalu 
je mo�nost generovat r � zné výb� ry 
podle zvolených kritérií. Výb� ry 
filtrují ulo�ená data a poskytují 
u�ivatel � m mo�nost provád � t 
chovatelsky d� le�itá rozhodnutí 
ú� inným zp� sobem. Výb� ry 
v programu Crystal poskytují: 

• Klí�  k celé databázi v u�ivatelsky 
p�ijatelném formátu. 

• Pohotové seznamy zví�at, které  
vy�adují zvýšenou pozornost 
chovatele. 

• P�ehledy krav, skupin nebo celého 
stáda o jejich produk� ní výkonnosti. 

• Mo�nost provád � ní rychlých zm� n 
na individuální nebo skupinové bázi. 

• Uskute�� ování mana�erských 
rozhodnutí  pouhým zmá� knutím 
odpovídajících tla� ítek klávesnice. 

 
 

 
 

 
 

Ve výb� ru jsou p�ehledn�  ozna� ena zví�ata, jen� vy�adují pozornost.  
Zm� ny lze d� lat na individuální nebo skupinové úrovni. 

 

 
Pedometry Fullwood spolehliv �  ur � ují 

� íjové cykly jednotlivých zví � at 
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Krmení 

Poté co bylo zví�e identifikováno a má být 
dojeno, je mu podáno jádrové krmivo. 
Merlin je vybaven dv� ma dávkovacími 
motory. Nadstandardní výbavou je 
jednotka dávkování minerálních p�ísad a 
t�etí dávkovací za�ízení pro jádro. Robot 
Merlin poskytuje komplexní �ešení 
k uspokojení všech krmných nárok�  
zví�at i chovatelských zám� r� . 
 
 
 

 
 
 

 
Nabízené krmné systémy Fullwood: 

 
Titan – automatický krmný 
box 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Automatická krmná branka  
 
 
� ízené podávání 
objemového krmiva 
(vlevo) 
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Chytrá selek � ní branka pro separaci krav 

Separa� ní systémy Fullwood umo� � ují od� le� ovat jednotlivá 
zví�ata ze stáda, za ú� elem jejich ošet�ení nebo inseminace, 
p�ípadn�  p�esunu do jiných chovných skupin. P�íkazy 
k od� len� ní mohou vycházet p�ímo z Merlina, nebo chovatele.  
U�ivatel má mo�nost separovat krávy na jednorázové n ebo 
periodické bázi, podle � asové pot�eby a zám� r� . 

 

Volný pohyb krav a jednoduchý p�ístup do robotické jednotky je 
zcela zásadní pro dosahování maximálních výkon�  Merlina. 
Nicmén�  je velmi d� le�ité � ídit a organizovat pohyb zví�at do 
r� zných sm� r�  z r� zných d� vod� . Merlin je schopen 
organizovat tento pohyb po odchodu zví�ete z dojicího boxu.  

 

S pou�itím programu Crystal m � �e chovatel rozhodovat, kam 
bude pohyb zví�at sm�� ován po dojení  a opušt� ní dojicího 
boxu. Všechna nastavení branek se uskute�� ují p�es po� íta� . 
Branky jsou ovládány z Merlina, p�ípadn�  z pr� chozí nebo 
obchozí antény.  

Odklon zví�at �ízený z Merlina se pou�ívá pro následující ú � ely: 

  
• Selekce krav ze zdravotních d� vod�  (zdraví & nemoc). 

• P�esuny krav do krmných skupin nebo na pastvu.  

• Vy� lenit dojnice, které nebyly v Merlinu podojeny, aby se tak 
 mohlo dít.  
 
 
 
 
 
 
 
Vá�ení 

Crystal je vybaven modulem k vá�ení zví �at a registraci 
zjišt� ných hmotností k dalšímu zpracování a navazujícím 
chovatelským zám� r� m. Kdy� dojnice opouští Merlina je na 
vhodném míst�  výstupního koridoru identifikována a zvá�ena 
bez toho, aby docházelo k narušení pohybu ostatních zví�at 
nebo jejich blokování. Váhu lze prostorov�  za� lenit do kompletu 
se separa� ní brankou. Dojnice pak m� �e být  po opušt � ní váhy 
odklon� na do naprogramovaného separa� ního prostoru.  
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Robotické dojení vy�aduje odborné znalosti  
     

Aby si mléko uchovalo svoji kvalitu, musí být ihned po nadojení 
vychlazeno. Testy ukázaly, �e pokud se má preventiv n�  p�edejít 
poškození kvality mléka, musí být chlazení rychlé, bez jeho 
namrzání a dr�eno p �i skladovací teplot�  a� do jeho odvozu. 
Fullwood navrhuje a dodává horizontální nebo vertikální chladicí 
tanky na mléko spl� ující všechny po�adavky chlazení: 

• Okam�ité (instantní) chlazení 

• Propojení linky dojení a chlazení 

• Hlídání ú� innosti chlazení 

• Komplexnost systém�  – jejich plná automatizace 

• Delfín – rychlý systém sanitace 

Nep� ímé chlazení ledovou vodou 

Spolehlivost Fullwood chladicích tank�  se zásobníkem ledové vody 
byla ov�� ena jejich dlouholetým u�íváním v prvovýrob �  mléka. 
Pou�ití ledové vody ke sprejování st � n chladicího tanku vede 
k 50% úspo�e � asu chlazení ve srovnání s jinými zp� soby. Tato 
voda m� �e také cirkulovat p �es trubkový nebo deskový 
p�edchladi� , aby se dosáhlo okam�itého vychlazení mléka na 
skladovací teplotu.   D� le�itý aspekt systém �  chlazení ledovou 
vodou je eliminace špi� ek odb� ru elektrického proudu, � ím� m � �e 
docházet a� k 35% úsporám náklad �  na chlazení. Malé objemy 
mléka mohou být chlazeny bez rizika jeho namrzání. P�i pou�ití 
robotizovaného dojení m� �e být tento aspekt d � le�itým kritériem, 
investovat práv�  do chlazení mléka ledovou vodou. 

P� ímé chlazení 

Chlazení metodou p�ímé expanze chladiva p�edstavuje zp� sob, 
kdy je mléko chlazeno jeho p�ímým kontaktem s výparníkem. 
Tento zp� sob chlazení je � asto vybrán ve spojení s robotizovaným 
dojením, p�ípadn�  ji� byl na farm �  pou�íván p �edtím, ne� byl 
instalován robot. Mléko musí zakrýt lopatky míchadla p�edtím, ne� 
zapo� ne chlazení, aby se p�edešlo jeho namrzání. Vhodné je 
kombinovat tento zp� sob chlazení s vyrovnávací nádobou, která 
napomáhá získat � as na provedení sanitace tanku. 

Oculus 

K monitorování výkonnosti chladicího systému poskytuje Oculus 
u�ite � né informace nejen u�ivateli ale i nákupci mléka a sni�uje 
riziko mo�ných problém �  týkajících se kvality následujících  
proces� : 

• Chlazení a míchání mléka  

• Sanitace  

Oculus lze instalovat na nové ale i provozované tanky. 

Delfín 

Pou�itím Delfínu PLC Fullwood - systému pro ovládání sanitace 
chladicích za�ízení, dochází k výrazným � asovým úsporám p�i 
� išt� ní. Za�ízení redukuje prostoje hlavního tanku a optimalizuje  
pracovní výkon robota. 

 
 
 
 



 
15 

v oblasti chladicí technologie – a my je máme  
 

Chladicí za � ízení navr�ená specieln �  pro robotizované dojení 
 
Chlazení má p�ímé dopady na výkonnost robota. Kdy� se tank vypraz d� uje nebo probíhá jeho sanitace, 
mléko z robota nem� �e být � erpáno do tanku. K tomu slou�í vyrovnávací tank. Fu llwood chladicí systémy 
jsou zakomponovány do funkce Merlina pln�  automaticky tj. s odklonem mléka a jeho p�e� erpáváním, 
sanitací skladovacích nádob a se zajišt� ním rychlého a bezpe� ného chlazení ve všech situacích. Tento 
p�ístup omezuje riziko narušení kvality mléka a nevy� aduje nutnost ru� ních zásah�  po celý den. 

Kdy� je hlavní chladicí systém ne � inný, tj. v dob�  odvozu mléka nebo p�i jeho sanitaci, má robot k dispozici 
vyrovnávací tank vyráb� ný v r� zných objemových velikostech. Kdy� se pak hlavní ta nk m� �e po sanitaci   
op� t podílet na chlazení, dojde k automatickému p�e� erpání mléka uskladn� ného v prozatímním 
vyrovnávacím tanku do hlavního tanku a zapo� ne automatická sanitace vyrovnávacího tanku, aby byla 
zajišt� na odpovídající hygienická úrove�  pro následný cyklus. 
 
                         Vyrovnávací tank 

• Vyráb� né objemy -150, 250 a 350 litr�  

• Pracuje v kombinaci se stávajícími tanky 

• Vy�aduje napojení na zdroj ledové vody 

• Tvo�í sou� ást pln�  automatizovaného systému 
 
      co         ILC m 
     • Vyráb� né objemy -150, 250 a 350 litr�  

     • Pracuje v kombinaci s existujícími nebo  
      novými tanky 

     • Obsahuje vlastní výrobník ledové vody 

                        • Tvo�í � ást automatického systému 
 

� ešení pro ú � inné chlazení mléka p � i robotizovaném dojení 
 

 

 
P�e� etli jste si, jak funguje Merlin a jaké výhody p�ináší robotizované dojení. Co nebylo uvedeno,  je úrove�  servisu 
firmy Fullwood. Jakákoliv � ást za�ízení, která funguje 24 hodin denn�  celý rok, vy�aduje pravidelný servis 
k optimálnímu fungování. Fullwood má k tomuto ú� elu vybudovanou sí�  svých dealer�  a distributor�  po celém 
sv� te, jen� poskytují komplexní zabezpe � ení a údr�bový re�im 365 dní v roce. P �ed rozhodnutím, �e chce kdokoliv  
Merlina provozovat a to kdekoliv na sv� t� , se firma Fullwood hrd�  hlásí k povinnosti zabezpe� it po�adovanou 
úrove�  specializovaného servisu a údr�by tohoto za �ízení tak, aby byl  dostupný  v míst�  jeho provozu. 
 
 

Jeliko� politikou firmy Fullwood Limited je trvalé zlepšování, spole� nost si vyhrazuje právo 
provád� t jakékoliv zm� ny  specifikací uvedené v  této bro�u �e  bez p�edešlého upozorn� ní 

Chlazení mléka s p�ímým chlazením 
2 roboti, 250 l vyrovnávací tank + tank s p�ímým chlazením 

Chlazení mléka ledovou vodou 
1 robot, 150 l vyrovnávací tank + tank se zásobníkem ledu 

Chlazení mléka ledovou vodou 
2 roboti, 250 l vyrovnávací tank + tank se zásobníkem ledu 

Chlazení mléka ledovou vodou 
n� kolik robot� , vyrovnávací tank se zásobníkem ledu a s DX tankem 




